
Suoritustasoilmoitus
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Tuotteen kauppanimi:
Ormax Classic ja Ormax Protector Nova
-tuoteperheen betoniset kattotiilet ja varusteet

1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE

JPA-0001

2. KÄYTTÖTARKOITUS

Betonikattotiilet ja niiden sovitusosat kattoihin
ja seiniin

3. VALMISTAJA

BMI Sverige AB
Hyllie Boulevard 34
215 32Malmö
Ruotsi

4. SUORITUSTASONPYSYVYYDENARVIOINTI-
JA VARMENNUSJÄRJESTELMÄ
(AVCP-JÄRJESTELMÄ)

Järjestelmä 3

5. YHDENMUKAISTETTU TUOTESTANDARDI

EN 490:2011+A1:2017

6. ILMOITETTU LAITOS

Warringtonfire
Ottergemsesteenweg Zuid 711
9000Gent
Belgium

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Daniel Driving
Managing Director Sweden
Vantaalla,19.08.2024

7. ILMOITETUT SUORITUSTASOT

Perusominaisuudet Suoritustaso
Yhdenmukais
tetut tekniset
menetelmät

Mekaaninen kestävyys
Täyttää
vaatimukset

EN 490:2011
+A1:2017

Ulkoinen paloluokka*
BROOF (ilman
testaustarvetta)

Paloluokka A2-s1,d0

Vesitiiveys
Täyttää
vaatimukset

Mittojen vaihtelu
Täyttää
vaatimukset

Jäätymis-
sulamiskestâvyys

Täyttää
vaatimukset

*komission päätös 2000/553/EY

Tämän tuotteen 1 ja 2 kohdassa ilmoitettu 
suoritustaso vastaa kohdassa 7 ilmoitettuja 
suoritustasoja. Tämä suoritustasoilmoitus on laadittu 
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti 3 kohdassa 
ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.


